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CARACTERISTICAS
e Video grabador digital HDTVI
e 4ch HDTVI o CVBS / 1CH audio
* 1080P (12FPS) / 720P (25FPS)
e Salida VGA y HDMI Full HD

e Admite 1 Disco Duro

PARTE TRASERA DEL PANEL
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Index | Name

1 VIDEO IN

HDMI Interface

VGA Interface

AUDIO OUT, RCA Connector
AUDIO IN, RCA Connector

LAN Network Interface

USB Pors
GND

| oo | N olal~lw( N

12VDC Power Input
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TVI/Coaxitron Camera

Client Software

utp sYV

10770 N.W., 66 St.,, Doral, Fl. 33178
Teléfono: 786-464-1374

ML-5104HB

MINI-DVR DE 4CH

Formato de video

Entradas de video

Configuracion hibrida

Salidas de video

Entradas de audio

Salidas de audio

Audio bidireccional

Compresion video/audio

Resolucion display

Resolucion grabacion

Codificacién Main Stream

Codificacién Extra Stream

Multifuncién simultdnea

Alarmas

Método de grabaciéon

Backup

Almacenamiento interno

Comunicacion

Acceso remoto

Alimentacion

Dimensiones / Peso

HDTVI & Analdgico CVBS

4 Canales BNC, HDTVI 6 CVBS indistintamente

No dispone

1 HDMI Full HD, 1 VGA

1 Canal RCA

1 Canal RCA

Reutilizando la entrada/salida de audio

H.264 /G.711

1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

1920x1080(1080p), 1280x720(720p), 960x576(WD1), 704x576(D1)...

Canal 1~4: 1080p (1~12 FPS), 720p/VGA/WD1/D1/CIF (1~25 FPS)

Canal 1~4: WD1/D1 (1~12 fps), CIF/QCIF (1~25 fps)

Péntaplex: Directo, Grabacion, Reproduccidn, Backup y Acceso Remoto

No dispone

Manual, programada, deteccién de movimiento

USB (Memoria, HDD, CBRW, DVR-RW) / Red

1 HDDSATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido)

2 x USB (Ratén y backup) / RJ45 (Ethernet)

Navegador Web, App Smartphone 1IVMS4500 y Software PC IVMS4200

DC12V/15A

45 (Al) x 200 (An) x 200 (Fo) mm / 0.8 Kg
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